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安全警示和注意事项

 在使用仪器之前，请仔细阅读“安全警示和注意事项”，以确保安全和正确

的使用该仪器。

 在遵守使用原则的前提下，可以增加产品的使用寿命，并可以避免发生危险。

 以下为手册所提供的安全提示符：

 以下规定是安全警示和注意事项，是必须遵守的规定：
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免责及质保
一、免责
1. 本手册提及的产品规格和资讯仅供参考，如有更新，恕不另行

通知。

2. 在使用仪器之前，请仔细阅读“安全警示和注意事项”以及手

册中明确强调的注意事项，本公司对违规操作造成的事故不负任何

责任。

3. 该产品用于专业性较强的特殊行业。对其使用和操作人员，必

须具备相关专业知识和操作能力。操作失误造成的使用事故，本公

司概不负责。

二、质保
1. 本公司对所有产品在出厂前，都进行了严格的产品检验，并对

所有质量上的问题，自出厂之日起免费保修一年。

2. 如在仪器质保期内，因不规范的操作、不符合要求的使用环境、

人为过失、意外事件、不当的储存或运输原因造成的问题，本公司

人负责维修，但需根据仪器故障程度收取适当的成本费用。

3. 对于超出质保期的仪器，本公司将采取有偿维修和服务。

4. 当发生以下情况之一时，该产品将不再享受到宇邦公司的免费

保修及服务：

a. 一切自行拆解、再组装、拆机或改造的仪器；

b. 非本公司直属机构及授权人员，擅自维修过的仪器；

c. 产品防拆机易碎膜破裂的仪器；

d. 未使用厂家原装耗材而造成仪器测定故障的仪器；

e. 通过非正常渠道购买的本公司产品；
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第一章 公司简介

安徽宇邦仪器设备有限公司，多年来致力于COD、氨氮、总磷等

水质环保仪器研发、生产销售、服务及技术咨询于一体的高新技术企业。

公司自成立以来,本着“诚实守信、友好合作、互惠共赢”的经营理念,

先后与国内千家知名企业建立良好的合作关系。

我们拥有一支高水平的专业仪器研发与服务队伍，公司技术人员

占总员工的 80%以上,本科及以上学历占比 75%，高级工程师以及终端

开发人员等组成的高、中、低相互协调、配合的科研开发队伍,知识结

构涉及光学、化学分析以及计算机软硬件技术等领域。

经过多年的努力产品已从单一的行业仪器发展到现在的多品种、

系列化的仪器系统有着雄厚的技术支持，可为客户提供仪器的技术指导

及维修服务。为客户提供高品质的检测工具仪器全面提高自身价值，为

赢得您的满意而不懈的努力！我们期望以高质量的产品、合理的价格、

完善的服务获得您支持，并成为您值得信赖的合作伙伴。
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第二章 COD测定简易操作指南

仪器出厂前已经标定过，用户可按下列方法直接测定样品。

1. 打开仪器电源，开机预热 15min.，按任意键进入曲线选择。

打开消解仪电源，设置好温度 165℃，时间 15min，仪器进入升温状态。

2. 根据测定水样 COD值的不同，选择对应曲线及确定应取水样体积和所需加入

的试剂

COD值为 0～500mg/L 选择 01 号曲线

（1）、吸取 2mL 蒸馏水（空白）于清洗干净的消解管中

（2）、吸取 2mL 水样于清洗干净的消解管中

（3）、分别加入试剂（A）1mL、试剂（B）2ml、试剂（C）3.5mL，将消解

管颠倒几次摇匀。

COD值为 500～2000mg/L 选择 02 号曲线

（1）、吸取 2mL 蒸馏水（空白）于清洗干净的消解管中

（2）、吸取 0.5mL 水样+1.5mL 蒸馏水于清洗干净的消解管中（外部稀释四倍

后取 2ml 也可）

（3）、分别加入试剂（A）1mL、试剂（B）2ml、试剂（C）3.5mL，将消解

管颠倒几次摇匀。

3. 消解仪温度达到 165℃后，将消解管依次插入消解炉孔内，盖上防护罩，仪器

自动定时消解，消解完毕后蜂鸣器报警（如放入时已经计时，重新开关电源即

可）。

4. 取出消解管至试管架，自然冷却至室温后，将消解管擦拭干净，等待测量。
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5. 将擦拭干净后的消解管在对应曲线下先测定空白值，再测定水样的 COD值。

6. 测定完成后，消解管清洗干净，以免管内残留影响下次的测定。

注意事项：

1. COD 消解为密闭消解，消解前摇匀（上下倒置摇匀）如有漏液，则不能放入

消解仪中，消解时必须旋紧消解管盖，以免漏出腐蚀仪器。

2. 根据被测样品的浓度值大小，应选用相对应的标准曲线,并按照对应曲线的取样

方法及其加入试剂。如不清楚水样浓度值，应在每条曲线下做对应空白并做水

样测定（空白加入试剂相同可共用空白），测定值在曲线浓度范围内为有效值，

不在量程范围内为无效值，颜色与空白差异大则应稀释，如不大，则应选用更

低量程。

3. 由于试剂内含有氯离子掩蔽剂，消解后可能会有少量沉淀，比色时，不要摇动

消解比色管以免沉淀上浮，造成结果偏差

4. 消解比色管必须保持洁净，避免用手触及透光面，管子置入比色计前如管外壁

挂有溶液，应用软纸或布（吸水强）擦拭干净，以免造成零点漂移及腐蚀仪器。

5. 实验中所用 COD试剂皆为强酸，切勿直接接触防止意外烧伤。消解时，切记

罩上防护罩，以免发生意外造成对仪器及操作者的伤害。

6. 消解管壁划伤需及时更换消解管，以免造成读数不准或不稳定。

7. 消解管应定期更换（半年），以免长期消解使消解管老化，影响消解的安全性

和样品测定的准确性。
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第三章 仪器操作
1. 概述

该仪器广泛适用于地表水、地面水、污水和工业废水的测定。

本仪器根据独立自主研发，运用单波长测定， 采用进口高亮度长寿命冷光

源，配合大屏幕液晶中文显示，操作简单省时；仪器可保存标准曲线 20 条及储

存数据功能（日期、时间、参数、检测数据）， 内存标准工作曲线，用户还可

以根据需要标定曲线，仪器具有数据断电保护功能和数据储存功能。，防止数据

出错丢失。

消解采用进口消解管，消解比色一体，无需换管，消解器通用于 COD、总

磷、总氮等项目的消解，采用智能 PID 温度控制技术，加热均匀、加热速度快。

并且具有防超温保护系统。

2. 测定原理

在一定波长下测定未被还原产生的 Cr6+和被还原产生的 Cr3+的总吸光度。

经过电脑微芯片计算直接显示浓度mg/L。

3. 仪器主要技术参数

产品在不断完善改进，本公司保留对该手册及手册中描述的产品指标，有随

时进行升级改进的权利，无需另行通知。

1. 性能参数

1.1. 测量范围：（超量程均可稀释后测定）0～2000mg/L（分为两个量程： CODL
为 0～500 mg/L、CODH为 500-2000 mg/L）

1.2. 示值误差：≤±5 % 重复性 ：≤3%

1.3. 抗氯干扰：≤1000mg/L（COD测定）

1.4. 光学稳定性：值在 20min 内漂移小于 0.005A

1.5. 测定时间：25分钟同时测定 16 个水样
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1.6. 温度示值误差：≤±1℃

1.7. 光源寿命：10万小时

1.8. 曲线数量：20条

1.9. 存储数据：200 个

1.10. 温控系统：室温~200℃可调，控温精度：±1℃

2. 物理参数

2.1. 外形尺寸：275mm×210mm×130mm（长×宽 X高）

2.2. 重量：主机 1.2kg，消解器＜6kg

2.3. 功耗：主机<100W, 消解器＜550W

2.4. 操作界面：全中文

2.5. 比色方式：消解管

3. 环境及工作参数

3.1. 环境温度:5～40℃

3.2. 相对湿度: ≤85%

3.3. 供电电源: AC(220±22)V；（50±0.5）Hz

3.4. 无显著的振动及电磁干扰，避免阳光直射。

4. 仪器结构
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图一 外形示意图

4.1. 键盘

1．↑、↓、键：用在设定及标定操作时移动光标。

2．返回键：当进行一项操作未完成时，可把刚进行的操作取消

3．确认键：对功能键等操作的确认

4．设置键：设置键进入标定查询界面

4.2. LCD 液晶显示屏

1．选择曲线：测定时，根据样品所在量程选择相应的曲线。

2．空白测量：进行样品空白值的测定。

3．样品测量：进行实际样品的测定。

4．曲线标定：利用标准值测量吸光度进行标准曲线标定。

5．删除曲线：删除标准曲线。

6．查询记录：查询测定历史记录值。在此状态下按上下键头可逐个查询记录。

7．删除记录：删除全部历史记录值，按确认全部删除，按“返回”退回上一操
作菜单。

8．设置时间：设置显示时间，年/月/日，时、分、秒，星期几。

4.3. 比色池

4.4. 后面板结构
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①电源插座 ②电源开关 ③功能扩展口

5. 仪器安装及使用

5.1. 将仪器放在一个稳定、水平的台面上。

5.2. 连接电源并打开仪器电源开关，仪器进入待机页面。

5.3. 在待机状态下，按任意键进入操作界面。

5.4. 选择“选择曲线”，按”确认“键，选择曲线，按方向键选择对应曲线后，按”

确认“键。

5.5. 按“确认”键进入空白测量，放入空白样品，数值稳定后，按”确认“键。

5.6. 按确认键进入样品测量，放入样品，显示数值即为样品浓度值，按“确认”键保

存数据（或选择打印），即测定完毕。
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说明：当所需测定样品为同一曲线时，只需取出样品更换另外一支样品直接测定即可，

无需返回做其他操作。显示测定值应在量程范围内，不在时说明需要稀释或选

用低量程曲线。

6. 试剂的配制

6.1. COD 试剂（A）：在 250ml 少杯中，加入 180ml 蒸馏水，再在不断搅拌下沿

杯壁缓慢加入 20ml 浓硫酸（实验室分析纯），再将粉包(200 样)溶解，冷却后

装入 250ml 试剂瓶中备用；（常温保存可保存 6个月）

6.2. COD试剂（B）：在 250ml 烧杯中加入 160ml 蒸馏水，再在不断搅拌下沿杯壁

缓慢加入 40ml 浓硫酸（实验室分析纯），再将粉包(100 样)溶解，冷却后装入

250ml 试剂瓶中备用；（常温保存可保存 6个月。）

6.3. COD试剂（C）：取整包 COD试剂（C）置于 500ml 广口试剂瓶中，加入 350ml

浓硫酸放置于暗处溶解（实验室分析纯）并搅拌均匀，备用。（常温棕色试剂瓶

避光保存 1个月）

说明：粉包试剂是测定的关键，应尽可能倾倒干净，以确保实验试剂的质量，保

证测定数据的准确性。
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第四章 水样的采集及仪器标定

1. 水样采集与保存

水样采集后，应加入硫酸将 PH调至＜2，以抑制微生物的活动。样品应尽快分

析，必要时应在 4℃冷藏保存，并在 48h 内测定。

2. 仪器标定

①、COD值为 0～500 mg/L 时的曲线标定

吸取 0、0.2、0.5、0.8、1.0、1.4、1.6、2.0mLCOD标准使用液（500mg/L）

于洁净干燥的消解比色管中，用蒸馏水依次补足至 2mL 。（相应的 COD

值为 0、50、125、200、250、350、400、500 mg/L）。以下同水样

分析步骤。选择“标定曲线”，用所配标样以标定曲线并存储。

②、COD值为 500～2000 mg/L 时的曲线标定

吸取 0、0.4、0.8、1.2、1.6、2.0mLCOD标准使用液（500mg/L）于

洁净干燥的消解比色管中，用蒸馏水依次补足至 2mL 。（相应的 COD

值为 0、400、800、1200、1600、2000mg/L）。以下同水样分析步

骤。选择“标定曲线”，用所配标样以标定曲线并存储。

第五章 数据分析及干扰的排除

1. 数据分析

a. 测定前应对水样测定值作大致判断，再按照对应曲线做法取水样、做空白

及其加入试剂。

b. 测定时水样做法应与曲线相对应，交叉测定数据为无效数据。

c. 测定数值应在对应量程范围内，如不在测定值为无效值，只能大致判断样

品浓度。

d. 测定时采用的是光度法，样品颜色与空白颜色接近，样品数值也应趋于 0，
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样品颜色与空白颜色差异越大，样品数值应越大。

e. 加入试剂后，比色管/消解管内生成阻碍光透过的悬浮物或不溶物时，应

对样品作预处理或对水样做稀释处理后测定，以减小干扰物的干扰。

2. 干扰的排除

氯离子是主要干扰成分，本仪器配用试剂带有抗氯干扰能力，选用低

量程测定 COD，也可减小氯离子对测定结果的影响。

第六章 故障排除

故障与排除

注：严禁自行拆装仪器。

故障 原因及排除
仪器不工作 电源是否接通，电压是否过低，插头是否插牢

测定结果为“零”

通过比色槽检查光源是否”亮“；请重新选择曲线。

是否产生大量不溶物悬浮物阻碍光线通过；稀释水样测定或

将水样预处理后测定。

是否使用高量程测定低浓度水样；用低量程重新做水样测

定。

空白与水样是否做标记，是否弄反；重新做空白。

曲线、取水样、加入试剂操作是否相对应；做对应操作测定。

比色槽内是否有异物阻挡光源；将异物取出。

打印机不工作

是否有打印纸；更换打印纸。

打印机灯是否亮；打印机线头松的了。

打印纸槽是否卡纸；重新安装打印纸。

显示屏不亮 检查电源线有没有插紧，仪器电源插口保险丝是否烧毁。

USB 无法连接
检查驱动有没有正确安装，检查 PC 机的 COM端口号的设

置和仪器是否一样
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第七章 装箱清单

序号 名 称 单 位 数 量 备 注

1 主机 台 1

2 电源线 根 1

3 比色管/消解管 支 10

4 COD试剂 套 1

5 试管架 个 1

6 使用说明书 份 1

7 合格证/保修卡 份 1

8 多功能消解器 台 1 16 孔

9 消解防护罩 个 1

10 清洗布 块 1
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